
 
minibatch 
flexibles wirbelschicht-tischgerät zur  
rezepturen- und produktentwicklung 
im kleinsten labormassstab

»trocknungs- und kühlprozesse 
»agglomeration 
»granulation 
»coating



Entwickeln Sie mit uns:
Batchgrößen von 50 g bis zu 1.000 g•	

HDPE oder Edelstahlfilter•	

Top- und Bottom-Spray•	

verschiedene Anströmböden•	

Touch-Screen-Steuerung•	

Flexibel erweiterbar z.B. mit Zuluftentfeuchtung, •	

Feuchtemessung, Schlauchpumpe, mobilem  

Untertisch, etc.
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minibatch

Technische Daten:
BEHÄLTER KLEIN GROSS

 

Produktbehälter

Volumen bis zu (l) 1,25 2,5

Produktmenge bei 500 g/l 50 g - 400 g 100 g - 1.000 g

Anströmbodendurchmesser (cm) 8 11

Anströmfläche (cm2) 50 95

 

Filtergehäuse

Produktfilterfläche (cm2) 1.400 1.400

 
Abluftsystem

Ventilatorleistung (m3/h) 120 120

Pressung (Pa) 5.000 5.000

Motor-Leistung (kW) 1,1 1,1

Abmessungen (LxBxH) 1.200 x 600 x 1.000 1.200 x 600 x 1.000

Temperatur-Regelbereich bis 80 °C bis 80 °C

m i n i b a t c h


